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Popis fasadniho leSeni
Platino

1. VSeobecné

1.1. Popis leseni

Fasadni leSeni od firmy:
Vyrobce: Get Sp. z 0.0., Ul. Glogowska 37/503, 45-315 Opole, Polsko
Distributor: Get-Bohemia , K vapence 461, Teplice, 415 03
www.get-bohemia.cz, jinaktonejde@seznam.cz
Platino je dilcové leSeni ramové. Sitka leeni je 0,74 m a délky poli leSeni jsou:
1,1;1,5; 2,0, 2,5; 3,0m.VySka patra leSeni je 2,0 m.
Pro zakladani leSeni je mozno pouzit zakladové ramy o vySkach 0,5; 1,0 m.
LeSeni vyhovuje pozadavkim pro pracovni, zachytna a ochranna leSeni podle
nasledujicich
norem: - CSN 73 8101 Le$eni spole¢na ustanoveni
- CSN 73 8111 (HD 1000) Pracovni a ochranna systémova leeni, materialy,
soucasti, rozméry, zatizeni a bezpenostni pozadavky.
VSechny ocelové dily leSeni jsou Zarové zinkovany, dfevéné dily jsou
impregnovany a odolné proti povétrnostnim vlivim.

Pro vystup na leSeni jsou k dispozici podlahové dilce s uzaviratelnymi prulezy-
ramy z hliniku s vyplni vodovzdornou preklizkou.

Svislé ramy jsou konstrukce uzaviené

LeSeni PLATTINO je zafazeno dle CSN 73 8111 (HD 1000) do tfidy leSeni 3
podle CSN 73 8111 (HD 1000). Této tfidé odpovida rovnomérné zatizeni
v jednom patte leeni 200 kg.m™.

Varianty provedeni leSeni, které se liSi od vySe uvedenych, mohou byt postaveny
na zakladé dopliikové vykresové dokumentace a statickych vypoéti nebo
zkouSek

Pro montaz mohou byt pouzivany pouze originalni dilce vyrobce. Pfed osazenim
do konstrukce musi byt kazdy dilec prohlédnut a poSkozené dilce museji byt
vyfazeny.

1.1.2 VSeobecné pokyny

Montaz a demontaz ramovéeho (modulového) leSeni smi byt provadéna pouze
leSenafi s platnym prukazem, zdravotné zpUsobilymi a proSkolenymi na tento typ
leSeni.
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1.2 Montaz leseni

1.2.1 VSeobecné pozadavky

Prostor potfebny pro stavbu leSeni, v€etné nutné plochy pro skladovani a
manipulaci se soucastmi leSeni musi byt fadné pfipraven, tj. odvodnén, vyklizen,
podklad urovnan a podle potfeby zpevnén (zasypy ryh a nasypy zatizené
leSenim museji byt pfedem dostateCné zhutnény), zabezpecCen proti ohrozeni
pracovnikl (napf. elektrickym proudem) apod.

V montaznim prostoru se mohou provadét pouze prace a Cinnost, které souvisi
se stavbou, provozem a funkci leSeni. Jiné prace nebo stavebné-montazni
Cinnost (napf. vykopy pod leSenim) Ize v montaznim prostoru provadét pouze
vyjimeCné na zakladé navrhu, jimz musi byt prokazano, ze takovou cinnost
nebude ohrozena stabilita ani bezpecnost provozu na leseni.

Je nutno provérit, zda smontované leSeni nebude branit pfistupu k vodovodnim,
plynovym a jinym uzavéram, rozvodnym skfinim, hydrantim, poStovnim
schrankam, apod.

Pfed montazi je nutné zkontrolovat vSechny dily leSeni a vyfadit poSkozené dily,
které nesméji byt pouzity v konstrukci leSeni.

Montaz leSeni se provede v nasledujicim poradi:

1.2.2 Montaz prvniho pole leseni

1.2.3 Zalozeni leSeni na terénu

LeSeni smi byt postaveno pouze na dostateCné unosném podkladu. Jeho
unosnost musi odpovidat zatizeni vyvozenému tihou konstrukce leSeni a jeho
provozem.

Stavitelné patky nebo nanozky museji byt uloZzeny na dfevénych podkladech,
obvykle prknech. Pfi snizené unosnosti podkladu je nutné pouzit roznaseci
fosSny, tramy, rosty apod.

1.2.4 Zakladani na konstrukci

LeSeni je mozno zakladat na stavebnich konstrukcich, jejichz unosnost odpovida
zatizeni vyvozenému tihou konstrukce leSeni a jeho provozem. Unosnost
stavebnich konstrukci musi byt v takovych pfipadech staticky ovéfena. Zvlastni
pozornost je pfitom tfeba vénovat pretvoreni téchto stavebnich konstrukci tak,
aby nebyla nepfiznivé ovlivnéna unosnost leSeni.

1.2.2.1 Nanozky, stavitelné patky

Do kazdého sloupku rdmu je nutné nasunut nanozku nebo stavitelnou patku,
obrazek €.1. Nejvétsi vysunuti stavitelné patky je 450mm. U podchozich ramu je
vysunuti snizeno na 300 mm. Délka zasunuti patky ve stojce ramu musi byt
nejméné 150 mm nebo u patek o délce pfes 600 mm nejméné Vi jeji celkové
delky.
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